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	（一）垃圾收集亭
1.规格：≥3700（长）×1100（宽）×2400（最低高度）（mm）。
2.立柱主龙骨采用≥80×80×1.0（mm）镀锌方管。副龙骨采用≥40×80×1.0（mm）镀锌矩管。
3.顶棚龙骨采用≥40×60×1.0（mm）镀锌矩管，顶部副龙骨采用40×60×1.0（mm）镀锌矩管，顶棚盖板≥1.0mm的强耐力镀锌钢板；顶棚每边向外延伸不少于100mm。
4.侧板材质：1.0mm强耐力镀锌板，广告面积≥840×750mm，定制广告采用户外写真喷绘。
5.背板及面板：≥1.0mm强耐力镀锌钢板，挡板副龙骨采用≥40×60×1.0（mm）镀锌矩管；背板广告面积≥3000×700（mm），面板广告面积≥3000×300（mm），定制广告采用户外写真喷绘。
6.地脚板采用厚度为150*150*8mm的镀锌钢板。
7.表面处理：垃圾亭整体表面处理采用喷塑工艺。分类亭表面采用静电粉末喷涂技术，采用优质户外粉末，经220摄氏度高温烘烤，使涂层不易脱落，耐高温耐划伤，耐候性持久不易发生色变。
（二）塑料垃圾桶
1.垃圾桶规格尺寸长*宽*高：L730*W575*H1090mm(±3%)(以上尺寸供参考，但必须满足侧装式垃圾车配套使用 ) 
2.▲产品重量：总重量15kg（±0.2KG），单桶净重量9.6kg（±0.2KG）（注：净重量只包含桶身，不包括滚轮、桶盖、轮轴、铰链等零部件重量）。
3.垃圾桶符合国家城镇建设行业《塑料垃圾桶通用技术条
件》（CJ/T280-2020）标准要求。
4.▲ 桶盖提手位置，盖子左右两个提手上都设有4条叠加筋，有效防止提手位置变形。
5.▲ 材料：采用 100%高密度聚乙烯（HDPE）原生料一次性注塑成型，高温 65℃、 低温-30℃的气温下，不变形，不开裂。桶身与桶盖密闭性强，桶颜色及分类标识符合新国标《生活垃圾分类标识》（GB/T 19095-2019）规范。 
6.▲桶身壁厚≥4mm，桶底壁厚≥5mm；桶盖厚度≥3.0mm。桶沿口两侧设有带波浪型加强筋，加强挂车时侧边拉伸强度，桶身左右两侧设有双层4条加强筋，增加垃圾桶挂车时的承载力；桶身设有两个垃圾袋挂扣，方便垃圾袋的使用。 
7.▲桶底镶嵌40颗耐磨钉，并加设U型耐磨垫，增强垃圾桶底部耐磨性。 
8.轮轴：材料为实心钢轴，直径≥20mm。强度满足实际需求，表面经过镀锌（厚度≥12μm）防腐处理，坚固耐用。轮轴为插入防盗式结构。
9.轮子：毂及辋圈为高密度聚乙稀材质；轮胎为 100%橡胶材质。橡胶轮轮子直径≥240mm，厚度≥40mm。
10.▲桶身背面下方设计注塑一体成型的双层方形凹槽，凹槽中带有凹槽，桶身后面底部和轮轴接触处桶身凹陷，凹进深度和宽度合适方便作倾倒垃圾时把手使用，方便环卫工人倾运。
11.每个垃圾分类收集点配备5个240L塑料垃圾桶。
备注：带▲的技术参数需提供国家认可的法定检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA标识带防伪二维码的检测报告进行佐证。
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	（一）垃圾收集箱
1.款式：6格垃圾箱，包括箱体框架、门板、推板、内桶等附配件。
2.外形规格尺寸：3700×1100×1950mm（±5mm）（长×宽×高）。其中红色分类长度为200mm，另外的蓝色、灰色、绿色分类的长度为700mm。
3.垃圾桶投放口高度约115cm，投放口尺寸宽40cm，高35cm。投口设置合理，便于使用，满足成年人正常轻松使用。
4.外观材质：顶盖：采用1.0mm的优质镀锌钢板制作；箱体：采用1.0mm的优质镀锌钢板制作。门板：采用1.2mm的优质镀锌钢板制作。推板：采用1.2mm的优质镀锌钢板制作。底板采用优质镀锌钢板，厚度≥1.2mm，底部焊接30*30*1.5mm厚镀锌钢管支撑骨架，确保长期使用不凹陷，不积水。底板漆膜光滑，易清理，耐磨耐腐蚀。   
5.门板设计有拉手。垃圾分类箱箱门锁及投口的定时锁使用专用门锁，具备双重锁闭功能，箱门锁，投放锁。防盗，防拾荒人员随意打开。锁具采用专用钥匙，在定时投放时段外，可实现垃圾收分类桶整体锁闭或隔离。
6.垃圾分类箱分类标识应符合《城市生活垃圾分类标志》（GB/T19095-2019）要求。
7.门铰链采用优质隐形插销合页，门启闭灵活。投放门板内部设计缓冲阻尼装置，轻松推开，松手后自动缓慢闭合，静音安全。
8.分类垃圾箱整体表面处理采用喷塑工艺。分类箱表面采用静电粉末喷涂技术，采用优质户外粉末，经220摄氏度高温烘烤，使涂层不易脱落，耐高温耐划伤，耐候性持久不易发生色变。垃圾外观光滑平整，色泽均匀，装配间隙均匀美观。
（二）收集箱内桶
1.绿色、蓝色、灰色内部收集桶采用对应颜色的240升塑料内桶。红色内部收集桶为定制镀锌板内桶，190*600*600mm(长*宽*高）。（备注：以下为对应的240升塑料内桶参数）
2.垃圾桶规格尺寸长*宽*高：L730*W575*H1090mm(±3%)(以上尺寸供参考，但必须满足侧装式垃圾车配套使用 ) 
3.▲产品重量：总重量15kg（±0.2KG），单桶净重量9.6kg（±0.2KG）（注：净重量只包含桶身，不包括滚轮、桶盖、轮轴、铰链等零部件重量）。
4.垃圾桶符合国家城镇建设行业《塑料垃圾桶通用技术条件》（CJ/T280-2020）标准要求。
5.▲ 桶盖提手位置，盖子左右两个提手上都设有4条叠加筋，有效防止提手位置变形。
6.▲ 材料：采用 100%高密度聚乙烯（HDPE）原生料一次性注塑成型，高温 65℃、 低温-30℃的气温下，不变形，不开裂。桶身与桶盖密闭性强，桶颜色及分类标识符合新国标《生活垃圾分类标识》（GB/T 19095-2019）规范。 
7.▲桶身壁厚≥4mm，桶底壁厚≥5mm；桶盖厚度≥3.0mm。桶沿口两侧设有带波浪型加强筋，加强挂车时侧边拉伸强度，桶身左右两侧设有双层4条加强筋，增加垃圾桶挂车时的承载力；桶身设有两个垃圾袋挂扣，方便垃圾袋的使用。 
8.▲桶底镶嵌40颗耐磨钉，并加设U型耐磨垫，增强垃圾桶底部耐磨性。 
9.轮轴：材料为实心钢轴，直径≥20mm。强度满足实际需求，表面经过镀锌（厚度≥12μm）防腐处理，坚固耐用。轮轴为插入防盗式结构。
10.轮子：毂及辋圈为高密度聚乙稀材质；轮胎为 100%橡胶材质。橡胶轮轮子直径≥240mm，厚度≥40mm。
11.▲桶身背面下方设计注塑一体成型的双层方形凹槽，凹槽中带有凹槽，桶身后面底部和轮轴接触处桶身凹陷，凹进深度和宽度合适方便作倾倒垃圾时把手使用，方便环卫工人倾运。
12.每个垃圾分类收集点配备对应颜色的5个240L塑料垃圾桶和单独的一个红色内部收集桶。
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