一、参数要求
采购垃圾收集车辆4辆（先滩镇、福宝镇、凤鸣镇、车辋镇各1辆，包含车辆上牌，车辆首次强制保险及商业险，其中商业险不低于150万元）。
[bookmark: _GoBack]压缩垃圾车部份技术参数
	燃油及排放阶段
	柴油，国VI

	额定功率(kw)
	▲≥125

	最高车速(km/h)
	≥89

	整车长×宽×高(mm)
	≥7700×2400×2900

	总质量(kg)
	▲≥13600

	整备质量(kg)
	▲≥8550

	公告载质量(kg)
	▲≥6800

	轴距(mm)
	3950

	钢板弹簧数
	11/10+8

	轮胎
	9.00R20 

	接近角/离去角(°)
	≥14/12

	前悬/后悬
	≥1430/2500

	车厢容积（m3）
	≥11

	填装器容积（m3）
	≥1.5

	污水厢总容积（L）
	≥600

	发动机工作转速（r/min）
	≥500

	一次循环时间（S）
	≤35

	填装器举升时间（S）
	≤20

	排卸垃圾时间（S）
	≤60

	控制系统操作方式
	液压纯手动+电控手动+电控全自动

	上料机构
	同时装载两个120L/240L垃圾桶或单个660L垃圾桶上料。














二、合江县农村收运体系建设巩固提升项目垃圾收集车辆采购询价报价表
采购垃圾收集车辆4台（先滩镇、福宝镇、凤鸣镇、车辋镇各1台，包含车辆上牌，车辆首次强制保险及商业险，其中商业险不低于150万元）。
	货物名称
	数量（辆）
	单价
（元/辆）
	合价（元）
	报价参数
	图片

	压缩垃
圾车
	4
	
	
	1.燃油及排放阶段：柴油，国VI；
▲2.额定功率(kw)：≥125；
3.最高车速(km/h)：≥89；
4.整车长×宽×高(mm)：≥7700×2400×2900；
▲5.总质量(kg)：≥13600；
▲6.整备质量(kg)：≥8550；
▲7.公告载质量(kg)：≥6800；
8.轴距(mm)：3950；
9.钢板弹簧数：11/10+8；
10.轮胎：9.00R20 ；
11.接近角/离去角(°)：≥14/12；
12.前悬/后悬：≥1430/2500；
13.车厢容积（m3）：≥11；
14.填装器容积（m3）：≥1.5；
15污水厢总容积（L）：≥600；
16.发动机工作转速（r/min）：≥500；
17.一次循环时间（S）：≤35
18.填装器举升时间（S）：≤20；
19.排卸垃圾时间（S）：≤60；
20.控制系统操作方式：液压纯手动+电控手动+电控全自动；
21.上料机构：同时装载两个120L/240L垃圾桶或单个660L垃圾桶上料；
	

	本次报价
总价
	***元（大写：   元）
	本次报价需考虑满足货物参数需求，包含货物运输、税金、上户、保险等费用。
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